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Verzorging en onderhoud

Algemene tips voor verzorging en onder-
houd

Uw Audi is dusdanig geconstrueerd, dat
deze slechts een minimum aan onderhoud
behoeft. Onder normale bedrijfsomstan-
digheden is het voldoende, slechts na
elke 10000 km of op z'n laaist na zes
Maanden een inspectiebeurt te laten uit-
voeren, dus jaarlijks slechts tweemaal.
De AUDI NSU-dealers beschikken over
het noodzakelijke speciaal gereedschap.
Bovendien is het uitvoeren van de
voorgeschreven inspectie-werkzaamheden
voorwaarde voor een eventuele garantie-
aanspraak.

Na 10000 km rijden heeft U ongeveer 'a
gedeelte van de aardomtrek afgelegd. Was
de equator een rijksweg, dan zou U hier-
voor bij een snelheid van 100 km/u onge-
veer 100 uur of 4 dagen en nachten nodig
hebben. Na deze tijd zou Uw wagen ge-
inspecteerd moeten worden. In vele geval-
ien echter ligt het aantal af te leggen kilo-
meters per jaar slechts bij 10000 km,

d.w.z. voor dezelide 10000 km moet Uw
wagen gedurende 365 dagen en nachien
zonder enig onderhoud bedrijfsklaar zijn.

Zoals bekend knaagt de fand des tijds
meer dan een continu gebruik.

Overeenkomstig de verschillende bedrijfs-
omstandigheden van een wagen en af-
hankelijk van het aantal af te leggen kilo-
meters verdient het aanbeveling, zonodig
naast de na elke 10000 km aanbevolen
inspekiie, Uw Audi een extra onderhouds-
beurt te laten geven. Hiertoe het na-
volgende:

Bereikt U binnen 6 Maanden 10000 km,
dan zijn uitsivitend de inspectiewerkzaam-
heden noodzakelijk, d.w.z. de onderhouds-
werkzaamhedsn kunnen vervallen.

Rijdt U echter binnen 6 Maanden minder
dan 10000 km, dan dient U op z'n laatst
na 6 Maanden een inspekiiebeurt te laten
uitvoeren.

Hiervoor verwijzen wij U naar de instruc-
ties in de ,Servicepas”.

Onderhoud van de batterij

Het juist en naar behoren functioneren van
de gehele elekirische installatie is afhan-
kelijk van de batterij. Daarom is een re-
gelmatig onderhoud hiervan uitermate be-
langrijk. De aansluitpolen moeten ter voor-
koming van oxidatie regelmatig schoonge-
maakt en met poolvet gekonserveerd
worden. Te weinig vloeistof (vooral in de
zomer) mag uitsluitend met gedistilleerd
water aangevuld worden (pagina 33, afb.
61). Wordt de wagen gedurende langere
tijd niet gebruikt, dan moet de batterij op-
geladen worden. Juiste onderhoudsvoor-
schriften vindt U op de batterij-garantie-
kaart.
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