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Handleiding
Audi 60/75

L —

Het typeplaatje en het chassisnummer
vindt U onder de motorkap in rijrichting
gezien rechts (afbeelding links).

Typeplaatje, chassis- en motornummer
zijn de kenmerken van Uw wagen. Bij con-
trole moeten de gegevens vermeld op de
wagenpapieren overeenkomen met de in-
geslagen nummers in de wagen.

Bij nieuwe en ruilmotoren wordt de slijp-
maat aan de startmotorzijde in het cilin-
derblok geslagen. Bovendien moet er op
gelet worden, dat ook het motornummer
overeenkomstig de opgave in de autopa-
pieren wordt ingeslagen (afb. rechts).

Slijpmaten Audi 60/75

Ter informatie: Maten Zuiger- Cilinder-  Ken-
Voor zover U Uw wagen naderhand wilt . borlng,  tekening
uitrusten met radiaalbanden zo adviseren SndaEc;  mermm . ShEEE
wij U kontakt op te nemen met Uw 79,99 mm 80,02 mm 02
AUDI NSU-dealer. Deze kan U juiste . ig;" mm :“-03 mm Og
7 5 . e over- .22 mm 0,25 mm 2
informatie verstrekken omtrent aanpassing  maat 80,23 mm 80,26 mm %
van de schokdempers hetgeen voor het 80,24 mm 80,27 mm 27
gebruik van radiaalbanden noodzakelijk is.  2e over- 80,47 mm 80,50 mm 50
maat 80,48 mm 80,51 mm 51
Het motornummer is in rijrichting gezien 80,49 mm 80,52 mm 52
li in het cilinderblok (vliegwielhui 3e over- 80,97 mm 81,00mm 100
L et Il.m rt.’ ( gwislhuls) maat 80,98 mm 81,01 mm 101
geslagen (afbeelding midden). 80,99 mm 81,02 mm 102

Het versnellingsbaknummer is boven op
de rib van het versnellingsbakhuis aan-
gebracht, zoals getoond in de middelste
afbeelding.



Aantal Brandpunt

2 Koplamp (asymmetrisch)

Stadslicht
Knipperlicht voor
Knipperlicht achter
Achterlicht )
Stoplicht  J
Achteruitrijlamp
Kentekenverlichting
Interieurlamp

=N NN NN

Snelheidsmeter

2 Instrumentenverlichting
Knipperlicht-controlelampje
1 Grootlicht-controlelampje

-

Combinatie-instrument
Instrumentenverlichting
Oliedrukcontrolelampje
Laadcontrolelampje

2 Mistachterlamp (tegen meerprijs)
Verlichting handschoenenvak

[ e

Volt 1 Watt
12 ‘ 45/40
12 ‘ 4
12 21
12 21
12 ‘ 21/5
12 ‘ 21

| 12 ‘ 5
12 ‘ 10
12 ‘ 2

| 12 2

‘ 12 ] 2

|

‘ 12 ‘ 0
12 2
12 2
12 21-35

| 12 2

58

‘ Model ‘

Gloeilampentabel 57

Fitting
‘ kogel met PT 45
schotel
buis BA 9s
kogel BA15s
kogel BA15s
kogel BA15s
kogel BA15s
sofitte SV 8,5—3
sofitte sS85
buis BA 7s
buis BA 7s
buis BA 7s
buis BA 7s
buis BA T7s
buis BA 7s
kogel BA15s
buis BA 9s

Verktaringen voor het bedradingsschema

1R = Koplamp re.

1L = Koplamp li.

2R = Knipperlicht re.

2L = Knipperlicht li.

3 = Oliedrukschakelaar

4 = Claxon

5 = Regelaar

6 = Draaistroomgenerator

7 = Startmotor

8 = Bobine

9 = Stroomverdeler met onderbreker
10 = Voorweerstand voor 8

i1 = Bougies

12 = Batterij

13 = Achteruitrijlampschakelaar
14 = Stoplichtschakelaar

15 = Kombinatierelais

15a = Knipperlichtautomaat

* behalve AUDI 60 en 60 Variant

Relais voor ruitesproeiers”
Aanjager

Regelweerstand voor 17
Kombinatie-instrument
Klokje*
Instrumentenverlichting
Temperatuurcontrole
Brandstofmeter

= Oliedrukcontrole

Knipperlichtcontrole
Laadcontrole
Grootlichtcontrole
Snelheidsmeter
Ruitewissermotor
Ruitesproeiermotor
Ruitewisserschakelaar
Knipper-dimlichtschakelaar
Sigaretteaansteker
Claxondruktoets

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36R
36L
36 h
361
3Bk
361
37
38
39
39a

Waarschuwingslichtschakelaar
Lichtschakelaar

Stuur-kontakislot
Temperatuurelement
Elektromagnetisch ventiel
Deurkontaktschakelaar rechts voor
Deurkontakischakelaar links voor
Interieurlamp met schakelaar
Tankelement

Achterlicht rechts

Achterlicht links

Knipperlicht

Achterlicht

Stoplicht

Achteruitrijlamp
Kentekenverlichting

Schakelaar voor mistachterlamp
Handschoenenvakverlichting
Schakelaar voor 39
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